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Maniglia a Ripresa in Zama Cromata con Perno Inox

Clamping Lever in Chrome-plated Die-Cast Zinc
and Stainless Steel Stud
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B1LXV420520 05MA 33,5 24,5

B1LXV420620 42 49 06MA 20 1 0 14 33,5 24,5 20

B1LXV650630 65 74 06MA 30 13,5 18 45,5 31 20

B1LXV650840 65 74 08MA 40 13,5 18 45,5 31 20

B1LXV780830 78 89 08MA 30 16 22 54 36 20
B1LXV780840 78 89 08MA 40 16 22 54 36 20
B1LXV781030 78 89 10MA 30 16 22 54 36 20 h H
B1LXV781050 78 89 10MA 50 16 22 54 36 20
B1LXV921230 92 105 12MA 30 19 25 64 43 20
B1LXV921250 92 105 12MA 50 19 25 64 43 20

Caratteristiche Product specification !
Materiale Corpo: Main part material: L
Zama pressofusa cromata Chrome-plated die-cast Zinc <dT1»
Parte Metallica e/o Fissaggio: Metal and/or Fastening part:
Perno filettato in acciaio Inox Stud in Stainless Steel
Materiale Altri Componenti Metallici: Material of other metalic parts:
Molla di richiamo e vite di ritegno in Return spring and retaining screw in
acciaio Inox stainless steel
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